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SLOTCAR
Controllo a tempo con tessera a scalare

REV.  23112012
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Gentile cliente,
la ringraziamo per la fiducia accordataci con l’acquisto di un nostro prodotto.
Se Lei avrà la costanza di seguire attentamente le indicazioni contenute nel presente manuale,
siamo certi che potrà apprezzarne nel tempo e con soddisfazione la qualità.
La preghiamo di leggere attentamente le indicazioni contenute nel manuale che riguardano
l’uso corretto del nostro prodotto, in conformità alle prescrizioni essenziali di sicurezza.

- La conoscenza delle informazioni e delle prescrizioni contenute nel presente manuale è
essenziale per un corretto uso del prodotto.
- Verificare al momento del ricevimento che la confezione ed il prodotto stesso non abbiano
subito danni durante il trasporto.
– Questo prodotto è atto al funzionamento con temperature di esercizio comprese tra 0 e
55° C.
– Porre attenzione alle connessioni elettriche.
– I guasti causati dal mancato rispetto di tutte le avvertenze riportate in questa pubblicazione,
non sono coperte da garanzia.

- AVVERTENZE

- DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

Si dichiara che le apparecchiature di nostra produzione modello
SLOTCAR sono conformi alla normativa CEI come dichiarato
da apposita marcatura CE.

                   firmato
 Giordano ing. Gaetano

Descrizione generale dell’app arecchio

Questo sistema innovativo è stato progettato specificatamente per controllare le
corse automobilistiche di slot car facendo pagare al cliente il tempo effettivo di
gioco. Il modello SLOTCAR è ideale per limitare, controllare o rendere a
pagamento l'utilizzo delle piste di slot car: con la tessera OVALE inserita attiva
il funzionamento fino all'estrazione della tessera o fino all'esaurimento del credito
della stessa.

Attivabile da tessera OV ALE . Altre versioni a richiesta.

Il credito nelle tessere OV ALE può essere caricato con il modello SB02
da banco o con il modello SOFTCARD collegabile alla porta USB del
computer.
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 - FRONTALE

Posizione per montare AM5100

Display per  visualizzare ore e minuti  ancora disponibili nella tessera.

Lettore tessera OVALEPAUSA
Inserendo la tessera con la pausa inserita si
visualizza sul display il credito residuo nella
tessera OVALE senza scalare nulla. Togliendo
la pausa viene scalato il credito per il primo
minuto e si attiva il gioco.

Display per  visualizzare il resto dell’ultimo
minuto disponibile dopo aver estratta la tessera.

 - Con la tessera inserita il display visualizza ore e minuti ancora disponibili.
 - Estraendo la tessera viene visualizzato il resto dell’ultimo minuto disponibile.

 - Alimentazione 12V ac/dc (alimentatore non incluso)
 - Dimensioni 210mm x 95mm x 60mm
 - Peso 1,2 kg (circa)
 - Presa di sicurezza irreversibile AM5100



4   manuale SHORT MODELLO SLOTCAR

G
IS

AI
TA

LI
A 

sn
c

P
ro

pr
ie

tà
 d

el
la

 G
IS

A
 s

nc
 S

A
LE

R
N

O
 (

IT
A

LY
) 

rip
ro

du
zi

on
e 

vi
et

at
a

ITALIA Modello SLOTCAR

P
E

R
 IL

 M
A

N
U

A
LE

 C
O

M
P

LE
T

O
 V

IS
ITA

R
E

 IL
 S

IT
O

 w
w

w
.gisaonline.it

 - MONTAGGIO

Elettrovalvola se usata

contatti Comune e NA del relè

Lettore tessera OVALE
+  -

12Vdc/ac
-
+


